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Este  projeto  tem  como  finalidade  o  desenvolvimento  de  tomadas
inteligentes,  sendo  possível  monitorar  a  tensão  e  corrente  dessas  e  controla-las
remotamente, através de uma aplicação web, podendo ser acessada de diferentes
plataformas,  tanto  computadores  quanto  smartphones.  A  apresentação  em
questão  mostrará  como  foi  feito  o  desenvolvimento  e  dimensionamento  de  um
circuito para medição da tensão na tomada, apresentando o circuito em questão,
explicando  o  funcionamento  e  mostrando  e  discutindo  os  resultados  deste.  O
circuito consiste em dois fotoacopladores ,  que são uma associação de um diodo
emissor  de  luz  infravermelha  (IRED)  e  um  fototransistor,  transistor  cuja  base  é
sensibilizada pela luz, encapsulados num mesmo CI (PC817), sendo estes de modo
que cada um “transmite” um dos semiciclos da senoide da tensão da onda. Desse
modo,  o  fotoacoplador  pode  ser  utilizado  para  obtenção  de  um  sinal  de  tensão
para  medição  deste,  mantendo  o  circuito  de  medição  isolado  eletricamente  do
circuito  principal,  pois  a  corrente  que  passa  pelo  diodo  do  fotoacoplador,
proporcional ao sinal de tensão do circuito principal, faz com que seja emitida uma
onda  eletromagmética  de  luz  infravermelha  que  sensibiliza  a  base  do
fototransistor, fazendo com que o sinal de corrente que passa por este, no sentido
coletor-emissor  tenha  a  forma  de  onda  preservada  do  sinal  de  tensão  inicial,
porém  re-escalada.  Através  desta  corrente,  podem  ser  obtidos  sinais  de  tensão,
que são usados para reconstrução e dimensionamento do sinal reconstruído para a
faixa  adequada  ao  microcontrolador  utilizado  (0  a  3.3  V),  sendo  o  restante  do
circuito  responsável  por  esta  parte  constituído  de  amplificadores  operacionais
usados  para  a  soma  e  isolamento  dos  sinais  e  resistores  usados  para  o
dimensionamento na faixa desejada. Por fim, o discente gostaria de agradecer ao
órgão  financiador  de  sua  pesquisa:  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

Palavras-chave:  SMART  OUTLETS.  IOT.  FOTOACOPLADORES.  ELETRÔNICA  DE
POTÊNCIA.
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