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Atualmente o rodoviário é o modo de Transportes mais utilizado no Brasil.
Devido  a  isto,  é  importante  o  desenvolvimento  de  pesquisas  na  área  de
Engenharia  de  Transportes  relacionadas  às  variáveis  que  influenciam  no
desempenho de pavimentos, seja no revestimento ou nas camadas granulares. O
revestimento normalmente é a camada que mais sofre desgaste devido ao contato
direto  entre  a  superfície  do  pavimento  e  os  pneus  dos  veículos.  Um  dos
parâmetros  importantes  na  caracterização  de  misturas  asfálticas  (que
normalmente compõem a camada mais superficial) são as propriedades de forma
dos agregados que a constitui, já que estes por sua vez representam cerca de 80 a
90%  da  mistura  asfáltica.  Apesar  da  importância  das  propriedades  de  forma  de
agregados para as misturas,  estes parâmetros ainda são pouco utilizados a nível
de  projeto.  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  avaliar  como as  propriedades  de  forma
dos  agregados  podem variar  após  estes  serem submetidos  a  algum processo  de
modificação física de suas partículas, visto que na prática estas mudanças físicas
acontecem,  devido  a  realização  de  diferentes  processos  de  britagem  nas
pedreiras, ao processo executivo da estrutura e a utilização em si dos mesmos. As
mudanças  físicas  em  agregados  com  a  mesma  composição  mineralógica  e
provenientes de uma mesma pedreira foram realizadas em laboratório através do
desgaste do agregado com o uso do Micro Deval. A variação nas propriedades de
forma foi realizada utilizando-se o Aggregate Image Measurement System (AIMS),
que é uma ferramenta de Processamento Digital de Imagens (PDI). Após a análise
realizada, constatou-se que o desgaste, realizado para modificar a estrutura física
do  material,  modifica  as  propriedades  de  forma  dos  agregados,  o  que  torna
necessário o estudo dos processos físicos a que são submetidos os agregados de
forma  a  não  gerar  mudanças  significativas  nas  propriedades  de  forma  entre  o
projeto  e  a  vida  útil  da  estrutura.  Os  bolsistas  agradecem  ao  CNPq   pelo  apoio
financeiro.
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