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A área de estudo está localizada no Campus Universitário do Pici, geologicamente constituída por litologias aflorantes da Formação Barreiras e o Embasamento Cristalino não aflorante. modelagem geoquímica foi realizada com o PHREEQC para determinação dos índices de saturação afim de analisar a interação água-rocha e avaliar a qualidade da água subterrânea. O IS é um dos parâmetros mais importantes para conhecer a origem dos sais dissolvidos nas águas e depende das reações de equilíbrio químico e atividade dos íons dissolvidos decorrentes das reações, que por sua vez utilizam a força iônica, temperatura, pH e as espécies químicas envolvidas (rocha e minerais). Para a determinação do IS em 10 poços estudados, utilizou-se as fases minerais goethita, hematita e quartzo tendo em vista a composição dos sedimentos da Formação Barreiras e do embasamento. O pH foi determinado pelo método potenciométrico, CE por meio do condutivímetro, dureza por titulação com EDTA, alcalinidade por titulação com H2SO4, turbidez com turbidímetro, cloretos por titulação Mohr, sulfatos por turbidímetro, nitratos e nitritos por colorimetria, fosfatos por cromatografia de íon, amônia por espectofotometria e sólidos totais dissolvidos por gravimetria. Os resultados desta primeira amostragem apresentam IS positivos para os minerais goethita e hematita, sugerindo uma supersaturação em todas as águas dos poços amostrados. A fase quartzo apresenta-se valores com valores positivos de IS, indicando subsaturação. Com base nos padrões da PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017- Anexo XX, todas as amostras analisadas apresentam-se dentro dos padrões para os resultados de pH, amônia, dureza total, sódio e sulfato. Todas as amostras analisadas apresentam-se acima do padrão para turbidez e possuem ausência de nitrito. Somente uma apresentou valores acima do padrão para STD, cloretos e fluoretos. Três amostras apresentam valores limites para o padrão de nitrato, merecendo atenção para a origem da contaminação.
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