UMA COMPARAGCAO DO DESEMPENHO DO GRAFICO DE
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Os Graficos de Controle Estatisticos sao ferramentas poderosas no
monitoramento de caracteristicas da qualidade dos processos produtivos, e sao
constituidos por um Limite Superior de Controle (LSC), um Limite Inferior de
Controle (LIC) e uma Linha Central (LC) que representa a média do processo. Em
geral, um processo é dito estar fora de controle quando um ponto cai além dos
limites de controle, o que é assumido neste estudo. Causas que levam as
alteracbes no processo podem ser: quebra da maquina, mudancas de
fornecedores, auséncia de manutencao etc. Um dos objetivos desses graficos é
detectar alteracdes nas caracteristicas da qualidade que estdao sendo monitoradas.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo é determinar o desempenho dos Graficos
de Controle para a média e mediana, a partir da elaboracao de diferentes cenarios
gue representam variacdes na média do processo, com o propdésito de determinar
gual, dentre eles, tem maior eficiéncia. Assume-se aqui que a distribuicao da
caracteristica da qualidade é normalmente distribuida com média mi e
desvio-padrao sigma. Como procedimento metodolégico, a sinalizacdo de
alteracdes no grafico é caracterizada por uma mudanca na média do processo em
termos do nimero de desvios-padrdes. Os resultados mostram que para todos os
cendrios o grafico para a média tem melhor desempenho e, portanto, maior
eficiéncia, que o gréfico para a mediana na deteccao de alteracdes na média do
processo.

Palavras-chave: Gréaficos de Controle. Eficiéncia. Média. Mediana.
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